Grupo 518 “EV” - Anel para Eixo

d,= @ do anel néo tensionado.
Os anéis deste grupo sdo produzidos numa das formas acima.

RANHURA

Peso Tol m

Caodigo d
Fixoved

Kg/1000 " min.
518.012
518.013 12.4 0,11 1,10 0,30
518.014 13,4 0,11 1,10 030
518.015 143 =011 1,10 0,35
518.016 15,2 —0,11 1,10 0,40
518.017 16,2 -0,11 1,10 0,40
518.018 17,0 -0,11 1,30 0,50
518.020 19,0 —-0,15 1,30 0,50
518.022 21,0 -0,15 1,30 050
518.023 220 -015 1,30 0,50
518.024 24 120" 22,2 3.2 1.5 1,90 229 —-021 1,30 055
518.025 | 25 120 232 34 15 210 J 239 -021 130 055
sisozs | 286120 242 |, | 35 15 218 f§ 249 021 130 055
518.028 28 1,50 259 —0,42 3.8 2,0 318 26,6 -0.21 1,60 0,70
518030 | a0 150 279 3.9 20 358 f 286 -021 1680 070
518032 | 32150 208 40 20 38 fJ 303 -025 160 085
518034 | 34 150 315 | 025 35 20 360 | 323 -025 160 085
I s1s03s | ss 150 322 | 050 a2 20 453 f 330 -025 160 100
518.040 40 B 1,75 36,5 4.7 2,0 6,49 ars —-0,25 1,85 1,25
s18042 § 42175 385 a7 20 651 fJ 395 -025 18 125
+0,39
518045 | 45 1,75 415 | _goo | 5.0 20 780 J 425 -025 18 125
518.047 47 1,75 435 5.0 20 8,09 445 -0,25 1,85 1,25
518048 | a8 175 445 52 02|20 848 J 455 -025 185 125
518.050 50 § 2,00 458 5.2 25 9,84 470 =025 2,15 1,50
L 518055 | 55 §200 508 58 25 1142 I 520 -030 215 150
518.058 58 B 200 538 58 2.5 13,00 55,0 -0,30 2,15 1,50
518.060 60 § 200 558 5.8 2.5 13,80 57.0 -0,30 2,15 1,50
s18.065 | 65 | 250 6038 6.0 25 2075 f 620 -030 285 150
s18070 | 70250 655 | T4 | 65 25 2370 | 670 -030 265 150
siso72 | 72250 675 R (A 25 2470 | 690 -030 265 150
I s18075 | 75250 705 65 25 2750 0 720 -030 285 150
518.080 80 § 2,50 74,5 7.0 25 28,90 765 =030 265 1,75
518.082 82 Q250 765 7.0 +03]| 25 29,65 785 035 265 1,75
518.085 85 § 300 795 7.4 3.0 39,50 B15 =035 3,15 1.75
518.087 87 300 B815 7.4 3.0 40,00 835 -035 315 175
518.090 90 300 845 bt 7.4 30 41,92 865 -035 315 1,75
518.095 95 @ 300 895 gl 8,0 30 47.70 915 -0,35 3.15 1,75
518.100 100 § 3,00 945 8,0 3.0 49,92 96,5 =035 315 1,75

Material:  Ago Mola C67, C75 ou CK75 conf. DIN 17.222
Dureza: 47 a 54 HRc

As dimensdes bésicas dos anéis sdo idénticas as do Grupo 501, porém com forma
invertida, conservando um @ externo livre de ressaltos e concéntrico, o que facilita a
montagem de peg¢as sobre 0 mesmo.

12 - FIXOVED




